


 

Armoire ignifuge “pour protection papier” 
Série DIPLOMAT E 

 
FERMETURE ÉLECTRONIQUE  
Caractéristiques: 

• Haute protection contre le feu:  de 60 minutes jusqu’ à 120 minutes selon les 
modèles dans des conditions d’expositions à une température constante de 
1000°C. 

• Coffre équipé d’une serrure électronique à plusieurs millions de combinaisons 
possibles. 

• Les modèles 20 SE, 30 SE, 40 SE et 50 E fonctionnent avec 4 piles alcalines de 1,5 
V. 

• Les modèles 80E - 150E - 150DE  335E sont équipés d’une serrure LAGARD 
homologuée. 

• Blocage par pênes au niveau des pivots empêchant le démontage de la porte en 
cas d’attaque des paumelles. 

• Les coffres, modèles 20SE, 30SE, 40SE sont équipés de trous de fixations au sol. 
• A partir du modèle 50 E, les coffres sont équipés soit de roulettes(rajouter 50 mm à 

la hauteur du coffre), soit de patins en caoutchouc( rajouter 20 mm à la hauteur du 
coffre). 

 
 

Dimensions extérieures 
mm. 

 
Dimensions intérieures 

mm. 
Résistance 

feu (en 
minutes) 

Art. 

H L P H L P 

 
 

Poids 
Kg 

 
 

Volume 
Lt. 

 
Tablette 

 
Tiroir

60 20 SE 360 412 363 260 320 234 38 19,4 0  
60 30 SE 412 360 433 320 260 304 43 25,3 1 1 
60 40 SE 522 404 440 410 300 300 61 36,9 1 1 
90 50 E 660 470 470 480 350 300 93 50,4 1 1 
90 80 E 876 520 520 676 380 330 147 84,7 1 1 

120 150 E 1220 655 560 980 475 350 269 162,9 2 1 

120 355 E 1690 775 650 1450 595 440 460 379,6 
3 pour 

dossiers 
suspendus

1 

120 655 E 1735 1116 695 1505 946 490 634 697,6 
3 

pour dossiers
suspendus

1 

 
 
 
 
        Autres tailles voir NGS avec serrure 
          ci-dessous  
 
 
 
 
 

Diplomat 20 E   Diplomat 40 E 
 



 

CERTIFICATS  
 
Tous les coffres-forts ignifuges sont certifiés par la Swedish National Testing and Research 
Institute, Korea Industrial Advancement Administration et Russian Fire Testing Rules and 
Regulations and UL (Underwriter’s Laboratories Inc.) 
 

Fire resistance tested 
and approved under 
Russian Fire Testing 

Rules and Regulations

Fire resistance and 
Impact tested under 

KGS4500 and 
certified P-S 1 ITS, P-

S 2TS 

 
Fire resistance tested and 

certified 60P, 90P, 120D under 
fire NT FIRE 017 By SP 

Sweedish National Testing and 
research Institute. 

Fire resistance tested 
and certified 350-1 hr 
by UL(underwriter’s 

Laboratories Inc. 
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rature extérieure     températur
e intérieure des tests de coffre
 ignifuge 
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