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Classes IV & V

Fait pour l’Europe

Le coffre-fort SOVEREIGN
La réponse aux problèmes de sécurité des particuliers et professionnels

“Chubb” appartient à Chubb plc et est une marque déposée employée conformément à la licence

ISO 9001 & ISO 14001



CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Sécurité et Qualité

CORPS

Différentes sortes de blindage selon le niveau de

sécurité. Ces blindages sont basés sur un composite

minérale calibré auquel sont ajoutées des fibres

métalliques. 

L’épaisseur totale des parois est de 84 mm. Chubb

Safes se réserve le droit de ne pas communiquer la

composition exacte de ces matériaux.

PORTE

L’épaisseur totale est de

146 mm, y compris le

mécanisme de serrurerie.

L’épaisseur du blindage

(ou épaisseur défensive)

est de 82 mm.

PENES

Côté pivots, une barre d’accrochage anti-dégon-

dage sur toute la hauteur du coffre rend inopérante

toute attaque sur les pivots. Les trois autres côtés

sont bloqués par des pênes de 32 mm de diamètre. 

Le nombre de pênes diffère selon le modèle du

coffre-fort soit de 5 à 10 pênes positionnés non

seulement sur le côté mais également sur le

haut et le bas de la porte.

DELATEURS

Chaque coffre-fort est équipé d’un délateur actif,

actionné par la serrure à combinaison et d’un 

délateur passif pour toutes attaques sévères.

Le coffre-fort Chubb Safes Sovereign est fabriqué
dans une usine répondant aux normes de qualité
ISO 9001 et environnementale ISO 14001.

CNPP / A2p
www.cnpp.com

Le coffre-fort Chubb Safes Sovereign est
conçu pour répondre aux exigences de la
norme européenne CEN EN 1143-1.  

Il a subi avec succès tous les tests du CNPP et
a obtenu l’homologation A2p.

Valeurs assurables de 
110 000 € (classe 4)

à 
200 000 € (classe 5)

HOMOLOGATIONS PRODUIT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMES DE QUALITÉ USINE



GAMME SOVEREIGN DE LA CLASSE IV à la CLASSE V

CARACTERISTIQUES - Dimensions/Volumes/Poids

Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Volume Poids
Profondeur Largeur Passage

Protection(mm) (mm) intérieur (kg)
avec porte totale libre

FeuModèle ouverte avec porte largeur Valeur assurable

à 90° ouverte (mm)Haut.(A) Larg. (B) Prof. {C} Haut. Larg. (D) Prof. {E} à 180°

Classe 4

Taille 2 730 680 663 600 550 444 146 618 1277 1277 455 Non 110 000 €

Taille 3 1030 680 663 900 550 444 220 804 1277 1277 455 Non 110 000 €

Taille 4 1220 680 773 1090 550 554 332 1022 1387 1387 455 Non 110 000€

Taille 5 1480 680 773 1350 550 554 411 1203 1387 1387 455 Non 110 000 €

Taille 6 1808 915 663 1678 785 444 585 1535 1510 1510 635 Non 110 000 €

Taille 7 1808 915 773 1678 785 554 729 1629 1620 1620 635 Non 110 000 €

Classe 5

Taille 2 730 680 663 600 550 444 146 618 1277 1277 455 Non 200 000 €

Taille 3 1030 680 663 900 550 444 220 804 1277 1277 455 Non 200 000 €

Taille 4 1220 680 773 1090 550 554 332 1022 1387 1387 455 Non 200 000 €

Taille 5 1480 680 773 1350 550 554 411 1203 1387 1387 455 Non 200 000 €

Taille 6 1808 915 663 1678 785 444 585 1535 1510 1510 635 Non 200 000 €

Taille 7 1808 915 773 1678 785 554 729 1629 1620 1620 635 Non 200 000 €

Dépassement de la poignée = 63 mm.  Profondeur des charnières non inclus dans ces mesures.
Dimensions  intérieures entre crémaillères = - 20 mm.
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Notre société poursuit une politique de perfectionnement constant. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toutes pièces ou caractéristiques reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.

Distribué par :
“Agent Conseil Chubb Safes”
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SERRURES

Le verrouillage du mécanisme de fermeture se fait au moyen d’une serrure à combinaison 
3 disques A2p niveau B - VdS classe 2 et d’une serrure à sept gorges avec clé double panneton
A2p niveau B - VdS  classe 2.

Les coffres-forts de la gamme SOVEREIGN classes IV-V sont équipés d’origine :

- 1 combinaison 3 disques Vds en position haute (1 million de combinaisons)
- 1 serrure à clé double panneton A2p en position basse
- 4 fixations au sol
- Pré cablage alarme
- 2 étagères fixes

En option : Tiroir intérieur avec fermeture à clé pour les tailles 2 et 3.

La finition du coffre-fort est en gris clair RAL 9002 s’intégrant à tout environnement actuel.

1 combinaison 3 disques
- A2p niveau B
- VdS classe 2

Poignée
Dépassement 63 mm

1 serrure à clé double panneton
- A2p niveau B
- VdS classe 2
- EN 1300 classe B


